
Pagina 1 di 1 

 

 

FIMI  S.p.A. 

26010 IZANO (CR) 

Via delle Industrie, 6 

Tel. 0373 780 193 

Fax 0373 244 184 

P.I.02148581206 

www.fimi.net 

info@fimi.net 

 

 

 

 
 

  
  

PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS 

 

 

SCHEDA TECNICA 
Art.06307 CLIMAFOAM 

 
 
CLIMAFOAM è un detergente schiumogeno penetrante per condizionatori indispensabile per la 
pulizia dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti di A/C. Disgrega rapidamente lo 
sporco, lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando 
 
CARATTERISTICHE: 
Super penetrante: la schiuma prodotta aderisce perfettamente alle superfici anche verticali, 
penetrando in profondità. 
Sicuro: non aggredisce le superfici trattate. 
Migliora la resa dell’impianto: ottimizza il rendimento degli impianti mantenendo la massima 
efficienza di scambio termico. 

  
 
 
 

MODALITA’ D’USO:  
Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare. Attendere alcuni minuti e risciacquare. Durante il 
periodo estivo, il risciacquo si può evitare lasciando alla condensa l’azione dilavante. Climafoam può 
essere applicato tenendo l’aerosol in posizione verticale oppure capovolto. Dopo aver pulito le superfici 
si raccomanda vivamente di trattarle con l’igienizzante Condibat (art.06365). 
 
PRECAUZIONI D’USO:  
Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.  
 
 
Data di compilazione, aprile 2020 

 

INGREDIENTI ATTIVI:  
• Agenti sgrassanti  
• Agenti solubilizzanti  
 
SPECIFICHE: 

Proprietà 
chimico-fisiche  

Valori  

Forma  Aerosol  
schiumogeno  

Odore  Agrumi  
VOC  7%  
  
  


