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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

| 2
fLastra di Piombo standard

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale : Pb. 99,9 % min.

Déimensioni, tolleranze e masse : UNI 6450 - 69

PROERIETA' FISICHE (a 20 °¢c )

PFsu specifico allo stato solido [ g/em? |
Tfempcratura di fusione Eoed
(%alorc di fusione [kJ/kg |
Aumento di volume alla fusione [% |
Coefficicnte di dilatazione termica | mm/m°C |
Resistivita | u 2 cm |

R [N/mm? ] : Lamiere

Rs N/mm?] : Lamiere

A | % ] : Lamiere

Z | %) :Lamiere °

|




PROPRIETA" CHIMICHE
Resisi[_tenze chimiche agli acidi :
B Acido solforico H2SOs - Elevata fino a concen  azioni di H: SO4 inferiori a 55° Bé
It Acido clondrico HC |1 : Buona
ﬂ Acido acetico . Scarsa |
B Acido ammonico . Scarsa
B Acido nitrico : Scarsa
Resistenze chimiche agli alcali :

W Alcali caustici : Scarsa

Resistenze chimiche agli agenti atmosferici :
B Agenti atmosferici : Elevata in quanto s1 ha | rmazione di pellicola di PbCO:3
‘ che impedisce 1a corrosic 1e n profondita.




