
Scheda dati prodotto
Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Trapani-avvitatori con percussione a batteria

GSB 18V-45

Il più compatto trapano-avvitatore con percussione Bosch
Professional 18V, dalle prestazioni elevate

Dati principali
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/
max.)

21/45/- Nm

Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª
velocità)

0 – 500 / 0 –
1.900 giri/min

Tensione della batteria 18,0 V

Codice di ordinazione 0 601 9K3 300

Dati tecnici
Dati tecnici
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/
max.)

21/45/- Nm

Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª
velocità)

0 – 500 / 0 – 1.900
giri/min

Tipo di batteria Al litio

Numero di colpi, max. 27’000 colpi/min

Campo di serraggio mandrino, min./max. 1,5 / 13 mm

Tensione della batteria 18,0 V

Peso escl. batteria 1 kg

Posizioni della coppia di serraggio 20+2

Dimensioni della confezione (larghezza x
lunghezza x altezza)

221 x 231 x 95 mm

Informazioni su rumorosità/
vibrazioni
Foratura nel metallo
Valore di emissione oscillazioni ah 2.5 m/s²

Grado d’incertezza K 1.5 m/s²

Foratura con percussione nella muratura
Valore di emissione oscillazioni ah 12.2 m/s²

Grado d’incertezza K 1.5 m/s²
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Vantaggi:
■ Prestazioni elevate, grazie alla coppia massima (in

materiale duro) da 45 Nm e alla velocità di rotazione da
1900 giri/min

■ Efficiente trasferimento di coppia, grazie al mandrino in
metallo da 13 mm

■ Facile da usare, grazie alla sua leggerezza, alla sua
compattezza e alla lunghezza testa di soli 174 mm

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 23.05.2025     Pagina 2 di 2


